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输入性能 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

输入 AC 电压范围 90 Vac - 305 Vac  

输入 DC 电压范围 127 Vdc - 300 Vdc  

输入频率范围 47 Hz - 63 Hz  

漏电流 
- - 0.75 MIU UL8750; 277Vac/ 60Hz，有效接地 

- - 0.70 mA IEC60598-1; 240Vac/ 60Hz，有效接地 

输入电流 
- - 1.8 A 100%负载，100Vac  

- - 0.85 A 100%负载，220Vac  

浪涌电流（I2t） - - 1.4 A2s 

220Vac，25℃环温（冷机启动），10%Ipk-

10%Ipk 持续时间=1.46 ms；详情请参阅浪涌电流

曲线 

功率因数 0.9 - - 100-277Vac, 50-60Hz, 60%-100%负载 

（90-150W） 总谐波失真 - - 20% 

 

输出性能 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

电流精度 -5%Ioset - 5%Ioset 100%负载 

输出电流设置范围(Ioset) 5%Iomax - 100%Iomax  

恒功率输出电流设置范围 50%Iomax - 100%Iomax  

总输出电流纹波(pk-pk) - 5%Iomax 10%Iomax 100%负载，20 MHz BW 
< 200Hz 输出电流纹波(pk-
pk) 

- 2%Iomax - 100%负载 
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输出性能 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

启动过冲电流 - - 10%Iomax 100%负载 
空载输出电压 

    EUD-150S130DT 
EUD-150S260DT 
EUD-150S520DT 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
275 V 
138 V 
70 V 

 

线性调整率 - - ±0.5% 100%负载 

负载调整率 - - ±1.5%  

开机启动时间 - 0.8 s 1.5 s 120&220Vac, 60%-100%负载 

温度系数 - 0.03%/C - 壳温=0C ~Tc 最大值 

12V 输出线电压   10.8 V 12 V 13.2 V  

12V 输出线电流 0 mA - 200 mA 参考地为“Dim−“ 
 

规格概述 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

效率@120Vac 
EUD-150S130DT  

Io=650   mA 
Io=1300 mA 

EUD-150S260DT  
Io=1300 mA 
Io=2600 mA 

EUD-150S520DT  
Io=2600 mA 

   Io=5200 mA 

 
 

86.0% 
87.0% 

 
86.5% 
86.5% 

 
86.5% 
85.5% 

 
 

89.0% 
90.0% 

 
89.5% 
89.5% 

 
89.5% 
88.5% 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

100%负载，25°环温； 

冷机时，效率降低约 2% 

效率@220Vac 
EUD-150S130DT  

Io=650   mA 
Io=1300 mA 

EUD-150S260DT  
Io=1300 mA 
Io=2600 mA 

EUD-150S520DT  
Io=2600 mA 

   Io=5200 mA 

 
 

89.0% 
90.0% 

 
89.5% 
89.5% 

 
89.5% 
88.5% 

 
 

91.0% 
92.0% 

 
91.5% 
91.5% 

 
91.5% 
90.5% 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

100%负载，25°环温； 
冷机时，效率降低约 2% 

效率@277Vac 
EUD-150S130DT  

Io=650   mA 
Io=1300 mA 

EUD-150S260DT  
Io=1300 mA 
Io=2600 mA 

EUD-150S520DT  
Io=2600 mA 

   Io=5200 mA 

 
 

89.5% 
90.5% 

 
89.5% 
90.0% 

 
89.5% 
89.0% 

 
 

91.5% 
92.5% 

 
91.5% 
92.0% 

 
91.5% 
91.0% 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

100%负载，25°环温； 
冷机时，效率降低约 2% 

 
  

DISCONTIN
UED







 
 

   

  150W IP67 可编程电源 EUD-150SxxxDT                    Rev. F 

www.inventronics-co.com             Tel: 86-571-56565800           Fax: 86-571-86601139          sales@inventronics-co.com         

 6 / 14 
所有性能参数均在温度 25C 情况下所量测的典型值，特别注明除外。 

 

寿命对壳温曲线 

 
 

浪涌曲线  

                    
 

效率曲线  
   EUD-150S130DT(Io=650mA)                               EUD-150S130DT(Io=1300mA) 
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EUD-150S260DT(Io=1300mA)                            EUD-150S260DT(Io=2600mA) 

  
 

EUD-150S520DT(Io=2600mA)                           EUD-150S520DT(Io=5200mA) 

  
 

功率因数曲线  
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注： 

1. 不能将调光地线 Dim-连接到输出线 V-或者 V+上，否则驱动器无法正常工作。 

2. 可用 0-10V 电压信号源或者无源元件，比如稳压管，来替代调光器。 

 

 PWM 调光 

Dim+

Dim-

英飞特
LED电源

V+

V-L
Vac

Vprg

PWM 
信号

N

G

 
示意图 2：正逻辑 

Dim+

Dim-

英飞特
LED电源

V+

V-L
Vac

Vprg

PWM 
信号

N

G

 
示意图 3：负逻辑 

注： 

1. 不能将调光地线 Dim-连接到输出线 V-或者 V+上，否则驱动器无法正常工作。 

2. 当调光方式为 PWM 负逻辑调光，且调光线 Dim+悬空时，驱动器输出最小电流。 
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 时控调光 

 
  移动滑块可进行调光曲线设置。 

 

 0%光亮度 
若灯光亮度需要实现0%，请参考以下接线方法。可以通过一个开关和继电器来打开或关闭
LED照明设备。 

AC/L 

AC/N 

GND

Dim+

Dim-

V+

V-

开关

LED 驱动器
LED照明设备

英飞特

继电器

调光信号

 
示意图 4：0%光亮度接线方法 
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编程连接示意图 

 
注：驱动器在编程过程中无需上电。 

 
 详情请参阅 PRG-MUL2 编程器规格书.  
 

机构图 

PROJ:

:±1

(UL SJTW  3*18AWG 7.8)  (UL 21996 3 *22AWG 5.0 )

 (UL SJTW  2*18AWG 7.3)

AC/L ( )
AC/N ( )
GND ( ) V- ( )

V+ ( )

/

Tc
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符合 RoHs 要求 

我们的产品符合欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 及其最新修订指令（EU）2015/863。  
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修订记录 

修改时间 版本 
修改描述 

项目 从 至 

2021-11-26 F 

安全与电磁兼容标准 注（1） 更新 

0%光亮度 / 新增 

编程连接示意图 / 更新 

符合 RoHS 要求 / 更新 
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