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型号列表 

输出电流 
可调范围(mA) 

全功率输出 
电流范围(mA)(1) 

输出电流 
缺省值
(mA) 

输出电压 
范围(Vdc) 

最大输出 
功率(W) 

效率(2) 
功率因数 

型号(3) 
120Vac 220Vac 

525-1050 700-1050 700 72-214 150 92.0% 0.99 0.96 EUM-150S105SV 

750-1500 1050-1500 1050 50-143 150 92.5% 0.99 0.96 EUM-150S150SV 

1050-2100 1400-2100 1400 36-107 150 92.0% 0.99 0.96 EUM-150S210SV(4) 

2100-4200 2800-4200 3150 18-54 150 91.0% 0.99 0.96 EUM-150S420SV(4) 

注： （1）150W 全功率最大输出电流范围 。 
（2）测试条件：220Vac（详见下文“规格概述”）。 
（3）认证电压范围：100-240Vac。 
（4）SELV 输出。 

  

 效率高达 93.0% 

 全功率宽输出电流范围（恒功率） 

 可通过电位器调节输出电流 

 非调光控制 

 防雷保护：差模 4kV,共模 6kV 

 全方位保护：过温保护，过压保护，短路保护 

 IP66/IP67 

 5 年质保 
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输入性能 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

功率因数 0.9 - - 100-240Vac, 50-60Hz, 60%-100%负载 
(90-150W) 总谐波失真 - - 20% 

总谐波失真 - - 10% 
220-240Vac, 50-60Hz, 75%-100%负载 
(112.5-150W) 

 
输出性能 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

电流精度 -5%Ioset - 5%Ioset 100%负载 
输出电流设置范围(Ioset) 

EUM-150S105SV 
EUM-150S150SV 
EUM-150S210SV 
EUM-150S420SV 

 
  525 mA 
  750 mA 
1050 mA 
2100 mA 

 
- 
- 
- 
- 

 
1050 mA 
1500 mA 
2100 mA 
4200 mA 

 

恒功率输出电流设置范围 
EUM-150S105SV 
EUM-150S150SV 
EUM-150S210SV 
EUM-150S420SV 

 
  700 mA 
1050 mA 
1400 mA 
2800 mA 

 
- 
- 
- 
- 

 
1050 mA 
1500 mA 
2100 mA 
4200 mA 

 

总输出电流纹波(pk-pk) - 5%Iomax 10%Iomax 100%负载，20 MHz BW 

<200Hz 输出电流纹波(pk-pk) - 2%Iomax - 100%负载 

启动过冲电流 - - 10%Iomax 100%负载 

空载输出电压 
EUM-150S105SV 
EUM-150S150SV 
EUM-150S210SV 
EUM-150S420SV 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
240 V 
160 V 
120 V 
  60 V 

 

线性调整率 - - ±0.5% 100%负载 

负载调整率 - - ±1.5%  

开机启动时间 
- - 1.0 s 120Vac, 60%-100%负载 

- - 0.5 s 220Vac, 60%-100%负载 

输出电流温度系数 - 0.03%/C - 壳温=0C ~Tc 最大值 
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规格概述 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

效率@120Vac 
EUM-150S105SV 

Io=  700 mA 
Io=1050 mA 

EUM-150S150SV 
Io=1050 mA 
Io=1500 mA 

EUM-150S210SV 
Io=1400 mA 
Io=2100 mA 

EUM-150S420SV 
Io=2800 mA 
Io=4200 mA 

 
 

87.0% 
87.0% 

 
88.0% 
88.5% 

 
87.5% 
88.0% 

 
87.0% 
85.5% 

 
 

89.0% 
89.0% 

 
90.0% 
90.5% 

 
89.5% 
90.0% 

 
89.0% 
87.5% 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

100%负载，25°环温； 
冷机时，效率降低约 2% 

效率@220Vac 
EUM-150S105SV 

Io=  700 mA 
Io=1050 mA 

EUM-150S150SV 
Io=1050 mA 
Io=1500 mA 

EUM-150S210SV 
Io=1400 mA 
Io=2100 mA 

EUM-150S420SV 
Io=2800 mA 
Io=4200 mA 

 
 

89.5% 
90.0% 

 
90.0% 
90.5% 

 
90.0% 
90.0% 

 
89.0% 
87.5% 

 
 

91.5% 
92.0% 

 
92.0% 
92.5% 

 
92.0% 
92.0% 

 
91.0% 
89.5% 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

100%负载，25°环温； 
冷机时，效率降低约 2% 

效率@277Vac 
EUM-150S105SV 

Io=  700 mA 
Io=1050 mA 

EUM-150S150SV 
Io=1050 mA 
Io=1500 mA 

EUM-150S210SV 
Io=1400 mA 
Io=2100 mA 

EUM-150S420SV 
Io=2800 mA 
Io=4200 mA 

 
 

90.0% 
91.0% 

 
90.0% 
91.0% 

 
90.0% 
90.0% 

 
89.0% 
88.0% 

 
 

92.0% 
93.0% 

 
92.0% 
93.0% 

 
92.0% 
92.0% 

 
91.0% 
90.0% 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

100%负载，25°环温； 
冷机时，效率降低约 2% 

平均无故障时间 
EUM-150S105SV 

- 
457,000 
Hours 

- 220Vac, 环温 25℃, 80%负载(MIL-HDBK-

217F) 

平均无故障时间 
其他 

- 
218,000 
Hours 

- 220Vac, 环温 25℃, 80%负载(MIL-HDBK-
217F) 

寿命时间 - 
100,000 
Hours 

- 
220Vac， 80%负载，壳温 70℃ ，详情请

参照寿命曲线 

安规壳温 -40°C - +90°C  

质保壳温 -40°C - +80C 
5 年质保所对应的质保壳温 
湿度: 10%RH to 95%RH 

储存温度 -40°C - +85°C 湿度: 5%RH to 95%RH 

尺寸   
英寸 (L × W × H) 
毫米 (L × W × H) 

 
6.34 × 2.36 × 1.44 

161 × 60 × 36.5 

含挂耳尺寸 
7.01 × 2.36 × 1.44 

178 × 60 × 36.5 

净重 - 680 g -  
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功率因数曲线  

 
 
总谐波失真曲线 

 
 
保护功能 

参数 备注 

过压保护 输出电压会限制在规定范围内。 

短路保护 自恢复模式。短路时，产品无损伤。短路解除时，可自动恢复。 

过温保护 降电流模式。过温解除时，电流自动恢复。 
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输出电流 vs. 电位器设置 
 EUM-150S105SV 

输出电流设置(Ioset) 输出电压范围 备注 

典型值 最小值 最大值 / 

1050mA 72V 143V 

恒功率输出电流设置范围 … … … 

700mA 107V 214V 

… … … 
降功率输出电流设置范围 

525mA 143V 214V 

 
 EUM-150S150SV 

输出电流设置(Ioset) 输出电压范围 备注 

典型值 最小值 最大值 / 

1500mA 50V 100V 

恒功率输出电流设置范围 … … … 

1050mA 72V 143V 

… … … 
降功率输出电流设置范围 

750mA 100V 143V 

 
 EUM-150S210SV 

输出电流设置(Ioset) 输出电压范围 备注 

典型值 最小值 最大值 / 

2100mA 36V 72V 

恒功率输出电流设置范围 … … … 

1400mA 54V 107V 

… … … 
降功率输出电流设置范围 

1050mA 72V 107V 
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